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lImalampdpumppu on hyva apu tilojen lammittamiseen ja
viilentamiseen. Pumpun valinnassa on oltava tarkkana.
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Millaisen lammitys-
jarjestelmantukena
ilmaldampo6pumppu
tuottaaeniten sdastoa?
[Imalampodpumppu tuo merkit-
tdvad sddstod, jos kiinteistossd on sahko-
taidljylammitys. Kauko- tai maalampo-
taloon pumppu ei anna merkittavia ta-
loudellista sdédstod, mutta se voiolla rat-
kaisu kesdkauden viilentdmistarpeisiin.

Sddston suuruuteen vaikuttaa muun
muassa asunnon pohjaratkaisu. Mitd pa-
remmin ja esteettomadmmin [dimmin ilma
padsee levidmidn asunnossa, siti suurem-
pihyoty ilmalaimpopumpusta saadaan.

Lisédksisddsto riippuu paitsi talon 1am-
mitysjirjestelméstid, myos talvikauden
ulkoldmpotiloistajailmalimpopumpun
kiyttajasta.

Imaldmpopumppu on hyva lisdlam-
mon ldhde. Jos se on ainut limmonlihde,
pitdd varmistaa, etteivit talon seindpin-
nat pédédse jadhtyméin. Siitd voisi pahim-
millaan seurata kosteusongelmia.

Paljonkoilmaldmpo-

pumpulla voisaastaa

lammityskuluissa?

Sdhkolammitteisessd talos-

sa séddsto voi olla tuhansia ki-
lowattitunteja vuodessa eli1 500 euron
pumppu maksaa itsensi takaisin muuta-
massa vuodessa.

Kovilla pakkasilla ilmalampoépumpun
kulutus on samaa luokkaa kuin suoran
sahkoldimmityksen. Normaaleilla talvi-
keleilld pumpun lampokerroin on kui-
tenkin kahdesta kolmeen eli se tuottaa
lampod pari kolmekertaa tehokkaammin
kuin sdhkopatteri.

Sadstod ei kannata lihted laskemaan
suoraan esitteen tiedoista tai myyjan pu-
heista, silld valmistajat ilmoittavat usein

lammitystehon enimmaéisméaarin jalam-
pokertoimen +7 asteen lampotilassa. Suo-
meksi sanoen teho on liioiteltu. Ilmaldm-
popumppua ei kannata kiyttdd auto-
maattitoiminnolla, sillé talloin pumppu
vuoroin ldimmittédd ja viilentéa eli tekee
ylimaaraista tyoti.

Viilennyskaudella ilmalampopumppu
lisd4d sidhkonkulutusta, mutta lasku on
vain kymppeji kuukaudessa. Viilentdmi-
sessd maltti on valttia, silld suuri ldimpoti-
laero kuumankostean ulkoilman kanssa
voiaiheuttaa kosteuden tiivistymista.

Mita kaikkeailma-
lampopumppua
valitessapitaatietda?
maldmpopumpun tehoa
maidritellessid nyrkkisddnto
on, ettd yksi kilowatti tehoa riittdd noin
30 nelion lammittdmiseen. Pumpun ldm-
pokertoimia vertaillessa oleellinen tieto
on, paljonko limpokerroin on Suomen
talvisadssi eli 5-20 asteen pakkasessa.

Jos lammitettdvaa tilaa on kahdessa
kerroksessa, kannattaa harkita multi-
split- laitteistoa. Siinéd on yksi ulkoyksik-
ko, joka palvelee tarvittaessa useampaa
sisdyksikkoa.

[maldmpoépumpun ddnitaso on myos
tarked tieto. Se saisi tuottaa asuintilaan
maksimissaan 33 desibelin d44dnenvoi-
makkuuden. Pumpun dénesti pidsee pe-
rille parhaiten, jos voi kuulostella kiytos-
sdolevaalaitetta.

Varmin tapaloytdd sopivailmaldmpo-
pumppuon etsid késiinsd asiantuntija, joka
eiole yksittdisen ilmalampopumppumer-
kin edustaja. Tallainen kokenut konkari
tuntee laitteet kiytossd eikd vain paperilla.
Hén tietdd esimerkiksi, millainen kdynti-
jasulatusdini ulkoyksikossd on tai miten
pumppu kiyttiytyy kovilla pakkasilla.

VARMISTA
NAMA ENNEN
KAUPPAA

ILMALAMPOPUMPPUA valites-
sa pitaa varmistaa, etta malli
on suunniteltu toimimaan
Pohjolan oloissa ja etta siihen
on saatavilla varaosia.
KYLMAAINEEN, jota ilma-
lampopumpussa kaytetdan,
tulee tayttaa eurooppalaisen
F-kaasuasetuksen kriteerit.
R32 on télla hetkelld yleisin
kylméaine, joka ei vahingoita
otsonia ja kiihdyttaa kasvi-
huoneilmiotad huomattavasti
vahemman kuin aiemmin
laajasti kaytetty R410, jonka
kayttd loppuu kokonaan
vuoden 2025 alusta.
ASIAKKAAN pitaa varmistaa,
ettd asentajayritys [Oytyy
Tukesin kylmalaiteliikkeiden ja
sahkourakoitsijoiden rekiste-
reistad. Hankinnasta tulee teh-
dé kirjallinen sopimus, jossa
eritelldadn myods tyokulut.

Asennuksen jalkeen yrityk-
sen pitaa tehda vield kayt-
toonottotarkastus ja opastaa
asiakas kayttamaan ja huolta-
maan pumppua.

Teesilke?

Suomessa myytiin
viime vuonna

ilmalampdpumppua.
L&dhde Suomen
LdmpSpumppuyhdistys
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Miten lampo-

pumppu kannattaa

sijoittaa?

Limpopumppu kannat-

taasijoittaaavaraan huo-

netilaan, jostalampo le-
vidi laajalle. Jos huone on pieni, puhal-
lussuunta on hyva suunnata oviaukkoon
péin. Ulkoyksikko sijoitetaan yleensa si-
vuun katseilta ja kulkureiteiltd, silld se ei
ole mikiin julkisivujen komistus. Jos on
herkka danille, ulkoyksikkod ei kannata
sijoittaa ainakaan makuuhuoneen sei-
néin taakse.

Mitenilmalampo-

pumppu vaikuttaatalon

painovoimaiseen tai

koneelliseenilman-

vaihtoon?
Imalampopumpulla ei ole suurta vaiku-
tusta ilmanvaihtoon. Painovoimaista il-
manvaihtoa se voi hiukan tehostaa, silld
limmin ilma siirtyy hanakammin pois-
tokanaviin kuin viiled. Painovoimaisessa
ilmanvaihdossa tulee huolehtia erityi-
sesti riittavastd raikkaan ilman saata-
vuudesta, silld muutoin ilmalampo6-
pumppu pyorittdd tunkkaista ilmaa.

Sisdilmaongelmia pumppu alkaa tuot-

taa silloin, jos sitd ei puhdisteta ja sen
pinnalle alkaa muodostua homeitioité.
[Imaldmpopumpputulee huoltaaja puh-
distaa sddnnollisesti.

Voikoilmalampo-
pumpun asentaaitse?
Eivoieikd kannata. Lim-
pdpumppua eisaa asen-
taa itse tai teettdd asen-
nusta yrittajalla, jota ei
loydy Tukesin kylmailaiteliikkeiden ja
sihkourakoitsijoiden rekistereistd. Maa-
hantuojan myontdma takuu ja kotiva-
kuutuksen tarjoava turva raukeavat, jos
asennus tehdéén ilman tarvittavia lupia.

Varminta on hankkia pumppumyy-
jaltd, joka hoitaa myos asennuksen,
kayttoopastuksen ja huollon.

Jos asunto sijaitsee asunto-osakeyh-
tiossd, pumppua ei kannata ostaa ennen
kuin on varmistanutisinnoitsijalta tai
taloyhtion hallitukselta, ettd pumpun
saa asentaa. Kerrostaloasunnossa on
huolehdittava, etti laitteen alle konden-
soituvavesijohdetaan hallitusti pois par-
vekkeelta eikd ulkoyksikko hiiritse naa-
pureita.
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